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Popis stávajícího stavu 

 

1. Primární lokalita - sídlo zadavatele 
 

a) switching a routing 

Tyto služby jsou zajišťovány následujícími zařízeními: 

 2x přepínač Cisco Catalyst 6509 propojené do jednoho virtuálního přepínače 
technologií VSS; 

 4x přepínač HP 5900 propojené do jednoho virtuálního přepínače technologií IRF2. 

 

b) firewalling 

Služby zajišťují zařízení: 

 dvojice FWSM modulů v přepínačích Cisco Catalyst 6509. 

 

c) load-balancing 

Load balancing zajišťují tato zařízení: 

 dvojice LB modulů ACE v přepínačích Cisco Catalyst 6509. 

 

d) systém centrální správy 

Tyto služby jsou provozovány na: 

 HP iMC – Intelligent Monitoring Center. 

 

e) routing do Internetu 

Tyto služby zajišťují následující zařízení: 

 2x přepínač Cisco Catalyst 3560. 

 

Schéma síťového prostředí bude uchazeči předáno na základě podepsané smlouvy o mlčenlivosti. 

 

 

2. Záložní lokalita 
 

f) switching a routing 

Tyto služby jsou zajišťovány následujícími zařízeními: 

 2x přepínač HP 7503 propojené do jednoho virtuálního přepínače technologií IRF2. 

 

g) firewalling 

Služby zajišťují zařízení: 

 dvojice FW modulů v přepínačích HP 7503. 

 

h) load-balancing 
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Load balancing zajišťují tato zařízení: 

 dvojice LB modulů ACE v přepínačích HP 7503. 

 

i) routing do Internetu 

Tyto služby zajišťují následující zařízení: 

 2x přepínač HP 7503. 

 

Schéma síťového prostředí bude uchazeči předáno na základě podepsané smlouvy o mlčenlivosti. 

 


		2014-08-27T13:10:24+0200
	Ing.  Kateřina Škarková




